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TEKNISKT DATABLAD

Det naturliga valet för rena och naturliga ytor
Komsol HYPRO ger ett osynligt estetiskt skydd mot fukt och missfärgningar på 
mineraliska underlag. Skyddet är djuppenetrerande, lämnar ingen film på ytan 
och bevarar det naturliga utseendet.

Produkten är utvecklad för professionell användning och skapar en diffusions-
öppen, vätskeavvisande och fläckresistent yta som minskar vattenupptagning 
och spill – utan att påverka underlagets naturliga struktur eller utseende. 

Det gör Komsol HYPRO särskilt lämplig i miljöer där långvarigt fläckskydd och 
bibehållet materialuttryck är viktigt. Komsol HYPRO passar utmärkt för slipade 
betonggolv och självutjämnande avjämningsmassor som används i bostads- och 
kommersiella projekt där ett naturligt, matt utseende eftersträvas. 

Vid fasadanvändning ger Komsol HYPRO samma osynliga och diffusionsöppna 
ytavvisning som effektivt reducerar regnvattenupptagning och fläckbildning på 
exponerade betong- och mineralytor – utan att påverka färg, glans eller struktur. 
Det gör produkten idealisk för arkitektonisk betong, dekorpaneler och andra 
vertikala ytor där det visuella uttrycket ska bevaras över tid. 

Komsol HYPRO är en vattenbaserad och VOC-fri formulering utan skadliga 
lösningsmedel. Produkten är bedömd ur både hälso- och hållbarhetsperspektiv 
och lämpar sig för användning i miljöklassade byggprojekt. 

På golvytor som utsätts för hög mekanisk belastning kan Komsol HYPRO med 
fördel föregås av en grundbehandling med Komsol SEAL, vilket ökar slitstyrkan 
med över 60 % och förlänger golvets livslängd betydligt.

Användningsområden:
–	 Alla typer av betonggolv
–	 Flytspackel
–	 Natursten (sugande)
–	 Betongfasader
–	 Tegelfasader
–	 Mineralisk puts

Viktiga egenskaper:
–	 Djuppenetrerande
–	 Stark vattenavvisande effekt
–	 Minskar utfällningar och fläckbildning
–	 Matt och osynlig finish*
–	 Diffusionsöppen – 
–	 Snabbtorkande
–	 Långvarig effekt
	 * Utseendet kan påverkas av ytans 

porositet och applicerad mängd..

Fördelar:
–	 Vattenbaserad och lösningsmedelsfri
–	 Säker för inomhusbruk
–	 Lättapplicerad
–	 Ingen film,  bevarar ytans struktur
–	 Lämplig för hållbart byggande
–	 Miljöbedömd av Byggvarubedömning-

en och SundaHus

Surface repellency and stain resistanceSurface repellency and stain resistance
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Förberedelser
•	 Ytan ska vara ren, torr och fri från damm, färg, fett eller andra 

föroreningar som hindrar absorption.
•	 Synliga skador och sprickor >0,2 mm ska lagas före applicering.
•	 Skydda känsliga ytor som glas, trä och målade eller blanka ma-

terial från stänk och spraydimma.
•	 Vid applicering och under de närmaste 24 h ska underlagets 

temperatur vara minst +7 °C och luftfuktighet (RF) < 80%. 
•	 Vid temperaturer över +25 °C, kontakta din Komsol-represen-

tant för rådgivning. För snabb avdunstning kan försämra in-
trängning.

Appliceringsanvisning
•	 Applicera med lågtrycksspruta och fördela ut produkten jämnt 

med en fin mikrofibermopp som inte lämnar ränder. Vanligtvis 
krävs två strykningar på normalt sugande underlag. 

•	 Arbetet underlättas betydligt om man är två. 
•	 Undvik rinningar och överapplicering som underlaget inte kan 

absorbera. Lägg hellre för tunnt än för tjockt. Risk finns annars 
att en klibbig film bildas.

•	 Utför alltid en provyta först och utvärdera resultat, åtgång och 
arbetsmetod.

Tork- och härdtider
Härdtiderna påverkas starkt av temperatur och luftfuktighet. Låg 
temperatur eller hög fuktighet förlänger härdningen. Nedan är 
riktlinker för 18-22 C:
•	 Gångtrafik:  2 timmar
•	 Vattentålighet: 12 timmar
•	 Full härdning/spill: 7 dygn

Åtgång
Ca 0,1–0,15 l/m² beroende på underlagets absorptionsförmåga 
och inträngningsdjup. En provyta ger rätt åtgång för det specifika 
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Teknisk data
Egenskap	 Värde	 Test / Referens 
Utseende	 Mjölkvit vätska (torkar osynlig)	 Visuell	  
Bas / Typ	 Vattenburen hybrid av akrylpolymer	 – 
VOC-halt	 ~0 g/L	 EN ISO 11890-2 
Densitet (20 °C)	 ~1,03 g/cm³	 EN ISO 2811-1 
pH-värde	 7 – 8	 DIN / ISO 976 
Viskositet (23 °C)	 80–250 mPa·s (Brookfield)	 ISO 2555 
Vattenupptagning (reduktion)	 > 90 % reduktion på betong	 EN 1062-3 / intern test 
Kontaktvinkel (vatten)	 ≥ 100° (hydrofob yta)	 ISO 15989 
Ånggenomsläpplighet	 Diffusionsöppen, ej filmbildande	 EN ISO 7783 
Alkalibeständighet	 Stabil på mineraliska underlag (pH ≤ 13)	 Intern test 
UV-beständighet	 Utmärkt, gulningsfri	 EN ISO 16474-2 
 

underlaget.

Rengöring
Utrustning ska rengöras omedelbart efter användning 
innan produkten hunnit torka. Använd rent vatten eller 
vid behov ljummet vatten med milt alkaliskt rengörings-
medel eller såpa. Skölj därefter noggrant med rent vatten.
Undvik användning av lösningsmedel eller starka rengö-
ringskemikalier, då dessa inte förbättrar rengöringseffek-
ten och kan skada utrustningen.
Spill och tvättvatten ska samlas upp och omhändertas 
enligt lokala miljöföreskrifter. Får ej släppas ut i avlopp 
eller ytvatten.

Underhåll
•	 Undvik rengöringsmedel med pH under 7 eller över 10. 

Förvaring
•	 Frostfritt och väl tillsluten. 
•	 Mörkt och svalt. Direkt solljus och temperaturer över 30 

°C förkortar livslängden avsevärt.
•	 18 mån i oöppnad förpackning

Säkerhet och hälsa
•	 Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
•	 Undvik inandning av spraydimma – använd andnings-

skydd vid sprutapplicering.
•	 Säkerställ god ventilation.
•	 Inga kända hälso- eller brandrisker.
•	 Läs alltid säkerhetsdatabladet (SDS) innan användning.


